Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Petnomocnik: Anna Ziarkowska
Petnomocnictwo numer: 3295/01/16
z dnia: 2016-01-18

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z 0.0.

ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdansk

tel. 602208422
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StaTostwo Powiatowe w Stupsku

ul. Szarych Szeregéw 14

76-200 Stupsk

Dotyczy: instalacji radiokomunikacyjnej - (41806N!) USTKA WCZASOWA (GSL_USTKA_WCZASOWA)

Uprzejmie informujeg, Ze w zgtoszeniu przestanym 23.07.2020r. w punktach 9 12 wystapit btad pisarski.

Byto:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji¥:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegélnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp. Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

1. 9092

2. 1702

3. 9297

4, 1594

12. Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zafqczniku nr 2
do Rozporzgdzenia:

Lp.¥ 1) 2) 3) 4) 5)
Wspdtrzedne Czestotliwosc Wysokos¢ Rownowaina Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc [e] pochylenia

czgstotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
(W] ]
LTE 2100/ 2/
LTE 1800/ 2/
16°53'16,4"
1 54035,22’2,, UMTS 900/ 24.5 9092 60 2/
4 UMTS 2100/ 2/
GSM 900 2
16°53'16,4"
Z, 54°35'22 2" LTE 800 24.5 1702 60 2
LTE 2100/ 2/
16°53'16,4" LTE 800/ 2/
. , 7
3 54°35'22,2" LTE 1800/ L 929 a0 2/
UMTS 2100 2
16°53'16.4" UMTS 900/ 2/
“ 54°35'22.2" GSM 900 G 1594 “al 2

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.



Powinno byc¢:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?':

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

12. Szczegofowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2

do Rozporzgdzenia:

Lp. Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

T 9092

2. 1702

3. 9297

4. 2443

Lp.® 1) 2) 3) 4) 5)
Wspotrzedne Czestotliwosc Wysokos¢ Roéwnowazna Azymut Kat
geograficzne lub zakresy Srodka moc [°] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
wij []
LTE 2100/ 2/
—— LTE 1800/ 2/

1. ;222,;2;,, UMTS 900/ 24.5 9092 60 2/

! UMTS 2100/ 2/
GSM 900 2
16°53'16,4"

2. 54°35'22 2" LTE 800 24.5 1702 60 2

LTE 2100/ 2/
16°53'16,4" LTE 800/ 2/
% 54°35'22,2" LTE 1800/ 245 2287 250 2/
UMTS 2100 2
16°53'16.4" UMTS 900/ 2/
4. 54°35'22.2" GSM 900 Pl i 250 2
*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.
Pozostate dane pozostajg bez zmian.
hep, Qadbupe

Otrzymuja:




